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Глава 1.Общие сведения о системе защиты
В основе системы защиты по технологии CodeMeter компании Wibu"Systems
AG лежит использование крипточипа с аппаратной реализацией алгоритмов
128"bit AES, 224"bit ECC и 1024"bit RSA.
В стандартную поставку системы БАЗИС входит устройство защиты от несан"
кционированного использования — ключ аппаратной защиты (рис. 1.1), кото"
рый устанавливается в разъем USB"поpта компьютера.
1.1.  

1.1. Программная реализация системы защиты

1.1.1. Общие сведения
Система защиты позволяет использовать следующие режимы работы про"
граммного обеспечения:

▼ Сетевой режим. Компьютеры объединены в локальную сеть. Драйвер ключа
устанавливается на каждом компьютере с установленной системой БАЗИС
(клиентское рабочее место), обеспечивая запуск защищенного программного
обеспечения и его взаимодействие с сетевым ключом защиты во время рабо"
ты. Сетевой ключ аппаратной защиты может быть установлен на любом ком"
пьютере сети, в настройках драйвера ключа на этом компьютере необходимо
запустить сетевой сервер (см. раздел 3.2.1 на с. 12). Этот компьютер является
сервером лицензий. В ключе хранится информация о количестве доступных
лицензий. Соответствующее количество клиентских рабочих мест могут ис"
пользовать сетевой ключ аппаратной защиты.

▼ Локальный режим. Система БАЗИС устанавливается на локальном компьюте"
ре (рабочем месте). На каждом рабочем месте необходимо установить ключ
аппаратной защиты и, соответственно, драйвер ключа.

1.1.2. Плавающие лицензии
Лицензии на использование модулей системы БАЗИС при сетевой работе яв"
ляются плавающими. При каждом запуске модуля системы БАЗИС на клиент"
ском рабочем месте он получает соответствующую лицензию, хранящуюся в
ключе. Количество свободных лицензий уменьшается. После завершения се"

Рис. 1.1.  Ключ аппаратной защиты

Разделение режимов работы является условным. Любой ключ аппаратной за"
щиты может быть использован как в сетевом, так и в локальном режиме.
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анса работы лицензия автоматически освобождается и может быть использо"
вана другим рабочим местом. Таким образом лицензии не имеют жесткой при"
вязки к конкретным рабочим местам. Использование плавающих лицензий
обеспечивает максимальное удобство работы системы БАЗИС в сетевом ре"
жиме.
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Глава 2.Установка программного обеспечения системы защиты
технологии CodeMeter
Установка программного обеспечения системы защиты по технологии
CodeMeter начинается автоматически после завершения установки СУБД
FireBird. На экране появится диалог программы установки (рис. 2.1).
2.1.  

Чтобы установить программное обеспечение, нажмите кнопку Далее. В поя"
вившемся на экране диалоге Лицензионное соглашение, ознакомившись с
текстом, включите опцию, принимая лицензионные соглашения и нажмите
кнопку Далее (рис. 2.2).
2.2.  

На экране появится диалог Вид установки. Укажите имя пользователя и на"
именование организации и выберите, для каких учетных записей будет доступ"
но программное обеспечение и нажмите кнопка Далее (рис ).

Рис. 2.1.  

Рис. 2.2.  
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2.3.  

В появившемся на экране диалоге Выборочная установка укажите, какие
компоненты программного обеспечения должны быть установлены. Рекомен"
дуется выполнить полную установку. Чтобы продолжить установку, нажмите
кнопку Далее (рис. 2.4).
2.4.  

На экране появится следующий диалог (рис. 2.5). Чтобы установить програм"
мное обеспечение, нажмите кнопку Установить.

Рис. 2.3.  

Рис. 2.4.  
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Глава 2.

2.5.  

После завершения установки на экране появится заключительный диалог
(рис. 2.6). Чтобы выйти из программы установки, нажмите кнопку Готово.
2.6.  

Рис. 2.5.  

Рис. 2.6.  
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Глава 3.Настройка доступа
к защищенному программному обеспечению

3.1. Настройка локального использования защищенного ПО
При использовании приложений системы БАЗИС на локальном компьютере с
установленным ключом аппаратной защиты никаких дополнительных дейс"
твий для использования защищенного программного обеспечения выполнять
не надо.

3.2. Настройка сетевого использования защищенного ПО

3.2.1. Серверная часть

1. Щелкните правой кнопкой мыши по значку системы CodeMeter, расположен"
ном в области уведомлений Windows.

2. Вызовите команду WebAdmin в появившемся меню.
Автоматически будет запущен интернет"браузер и в нем откроется страница
CodeMeter Администрирование.

3. Раскройте вкладку Конфигурация — Сервер — Доступ сервера и выбери"
те вариант Включить в группе Сетевой сервер (см. раздел 5.8 на с. 26).

3.2.2. Клиентская часть

1. Щелкните правой кнопкой мыши по значку системы CodeMeter, расположен"
ном в области уведомлений Windows.

2. Вызовите команду WebAdmin в появившемся меню.
Автоматически будет запущен интернет"браузер и в нем откроется страница
CodeMeter WebAdmin.

3. Раскройте вкладку Конфигурация — Сервер — Доступ сервера и выбери"
те вариант Отключить в группе Сетевой сервер (см. раздел 5.8 на с. 26).
По умолчанию с клиентского рабочего места выполняется поиск свободных
лицензий на всех доступных компьютерах, на которых программа CodeMeter
запущена в качестве сервера лицензий.

4. Чтобы указать конкретные компьютеры, которые можно использовать как
сервер, следует указать их IP"адреса или доменные имена в списке Список
поиска сервера, например, 192.168.1.100 или server на вкладке
Конфигурация — Базовый — Список поиска сервера.

Подробно настройка системы защиты рассматривается в Главе 5 на с. 21.
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Глава 3.

3.3. Общие настройки
Настройки сетевых параметров вступают в силу только после перезапуска
программы. Чтобы перезапустить CodeMeter, следует нажать кнопку Приме)
нить.

3.4. Установка ключа аппаратной защиты
Ключ аппаратной защиты необходимо вставить в свободный разъем USB"пор"
та. Никаких дополнительных действий выполнять не нужно, так как система
БАЗИС автоматически проверяет, установлен ли ключ на компьютере.

Если на компьютере используется брандмауэр Windows или аналогичное про"
граммное обеспечение, обеспечьте доступность порта, который используется
системой CodeMeter (по умолчанию это порт 22350).

К одному компьютеру можно подключить несколько ключей аппаратной за"
щиты.
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Глава 4.Использование CodeMeter Control Center

4.1. Запуск CodeMeter Control Center
Программа CodeMeter Control Center обеспечивает доступ к настройкам серве"
ра лицензий.
При установке программы CodeMeter ярлык для запуска CodeMeter Control
Center по умолчанию помещается в раздел Автозагрузка Главного меню
Windows. Таким образом она запускается автоматически в свернутом окне с
началом каждого сеанса работы операционной системы. При этом значок сис"
темы отображается в области уведомлений. Цвет значка показывает состоя"
ние ключа аппаратной защиты (табл. 4.1), см. раздел 4.6.1 на с. 18.

Чтобы открыть окно CodeMeter Control Center, можно использовать следую"
щие способы.

▼ Вызвать команду главного меню Windows Пуск  — Программы —
Автозагрузка — CodeMeter Control Center.

▼ Щелкнуть левой кнопкой мыши по значку программы.
На экране появится окно CodeMeter Control Center (рис. 4.1).

Табл. 4.1. 

Цвет значка Состояние ключа

Серый Локальный ключ не подключен или служба CodeMeter Runtime 
Server на запущена. При этом рабочее место может 
использовать сетевой ключ на сервере лицензий. 

Зеленый Локальный ключ активирован и подключен.

Двойной 
голубой

Подключено и активировано несколько ключей.

Желтый Ключ подключен и активирован до тех пор, пока не будет 
отключен.

Красный Подключен деактивированный ключ.
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4.1.  

В верхней части окна расположено Главное меню программы. Основной набор
элементов управления располагается на вкладках. В нижней части окна распо"
лагается строка состояния программы и кнопка запуска программы CodeMeter
WebAdmin.

4.2. Команды меню Файл

4.2.1. Импорт лицензии
Команда Импорт лицензии позволяет импортировать лицензию из файла.
После вызова команды на экране появится стандартный диалог открытия фай"
лов Windows.

4.2.2. Запуск CodeMeter Web Admin
Команда WebAdmin позволяет запустить программу CodeMeter WebAdmin (см.
раздел 5.1 на с. 21).

4.2.3. Формирование файла отчета
Команда Войти позволяет начать запись файла отчета обо всех процессах,
связанных с работой сервера лицензий. Команда работает как переключатель.
Если ведение отчета включено, рядом с именем команды включена опция. В
этом случае содержание отчета будет показано на вкладке События. Если за"
пущен CodeMeter WebAdmin, на вкладке Диагностика также будет показано
содержание отчета (см. раздел 5.7 на с. 26).
Файл отчета сохраняется в папке %\Program Files\CodeMeter\Logs.

Рис. 4.1.  
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4.2.4. Настройка сетевых параметров
Команда Настройки позволяет запустить Code Meter WebAdmin. При этом ав"
томатически будет раскрыта вкладка Конфигурация (см. раздел 5.8 на с. 26).

4.2.5. Завершение работы CodeMeter Control Center
Команда Выход позволяет завершить работу CodeMeter Control Center. При
этом служба CodeMeter Control Runtime Server продолжает работать.

4.3. Команды меню Выполнить

4.3.1. Дефрагментация область памяти лицензий
Команда Дефрагментировать область лицензий позволяет дефрагменти"
ровать область памяти лицензий ключа, выделенного на вкладке Лицензия.

4.3.2. Обновление сертификатов времени
Команда Обновить сертификаты времени позволяет обновить текущее
время программы, используя сертифицированные серверы.

4.3.3. Восстановление конфигурации
Команда Восстановить конфигурацию физического устройства не имеет
значения для ключей типа CmDongle.

4.3.4. Запуск службы CodeMeter
Команда Запустить системную службу CodeMeter позволяет запустить эту
службу в случае, если она была остановлена.

4.3.5. Останов службы CodeMeter
Команда Остановить системную службу CodeMeter позволяет остановить
эту службу в случае, если она была запущена.

4.3.6. Перезапуск службы CodeMeter
Команда Перезапустить системную службу CodeMeter позволяет переза"
пустить эту службу.

4.4. Команды меню Вид

4.4.1. Сворачивание окна CodeMeter Control Center
Команда Скрыть окно позволяет свернуть окно программы до значка в об"
ласти уведомлений.
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4.4.2. Обновление информации
Команда Обновить позволяет отображение состояния всех подключенных
ключей.

4.4.3. Изменение размеров шрифта отчета
Команды Увеличить и Уменьшить позволяют соответствующим образом
изменять размер шрифта при отображении отчета на вкладке События.

4.4.4. Копирование содержания отчета в буфер обмена
Команда Копировать описание события позволяет поместить в буфер об"
мена содержание текущего отчета о процессах, связанных с работой
CodeMeter Runtime Server.

4.4.5. Очистка содержания отчета
Команда Очистить окно события позволяет удалить содержание текущего
отчета на вкладке События.

4.4.6. Отображение сведений о ключах
Команда Показать все подключенные CMSticks позволяет отобразить на
вкладке События сведения обо всех ключах, подключенных к компьютеру.

4.4.7. Отображение открытых идентификаторов
Команда Список всех открытых идентификаторов позволяет отобразить
на вкладке События список всех открытых идентификаторов (handles). Ин"
формация необходима для разработчиков программного обеспечения.

4.4.8. Отображение доступных лицензий
Команда Показать все записи о доступных лицензиях позволяет отобра"
зить на вкладке События список всех лицензий, записанных на ключе.

4.4.9. Управление вкладкой Заимствование
Команда Заимствованные лицензии позволяет управлять отображением
вкладки Заимствование. Элементы управления вкладки позволяют управ"
лять заимствованием лицензий.

4.5. Команды меню Справка

4.5.1. Вызов справочной системы
Команда Справка позволяет открыть справочную систему программы в умол"
чательном браузере.
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4.5.2. Регистрация ключа
Команда Зарегистрировать CmDongle позволяет зарегистрировать ключ на
безопасном сайте https://my.codemeter.com.

4.5.3. Просмотр сведений о программе
Команда О программе позволяет просмотреть сведения о текущей версии
программы CodeMeter.

4.6. Вкладки окна программы

4.6.1. Вкладка Лицензия
Список на вкладке (рис. 4.1 на с. 15) содержит обозначения серийных номеров
ключей, подключенных к компьютеру. Одно из обозначений выделено. Кноп"
ки, расположенные на вкладке, позволяют управлять ключом.

Изменение наименования ключа
Кнопка Изменить имя выбранного CmDongle позволяет переименовать
выделенный ключ. После нажатия кнопки на экране появится диалог, позво"
ляющий задать имя ключа (рис. 4.2).
4.2.  

Подсветка ключа
Кнопка Помигать выбранным CmDongle позволяет на короткое время
включить светодиодный индикатор ключа, обозначение которого выделено в
списке.

Обновление прошивки ключа
Кнопка Обновить прошивку выбранного CmDongle позволяет обновить
прошивку ключа, обозначение которого выделено в списке.
Обновление прошивки требует соединения с Интернет. После нажатия кнопки
CodeMeter Control Center автоматически соединяется с сервером автоматичес"
кого обновления прошивок Wibu"Systems. Чтобы выполнить обновление, не"
обходимо указать пароль ключа.

Рис. 4.2.  

https://my.codemeter.com
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Если обновление прошивки не требуется, на экране появится информацион"
ное сообщение (рис. 4.3).
4.3.  

Управление состоянием ключа
Варианты группы Статус позволяют управлять состоянием выделенного клю"
ча (табл. 4.2).

Чтобы изменить состояние ключа, необходимо ввести пароль ключа в диало"
ге, который автоматически появляется на экране.

Обновление лицензий
Кнопка Обновление лицензий позволяет получить новые или обновить су"
ществующие лицензии для выделенного ключа.

Изменение пароля ключа
Кнопка Изменить пароль позволяет изменить пароль выделенного ключа.
После нажатия кнопки на экране появится диалог CodeMeter)изменить па)
роль (рис. 4.4).

Обновление прошивки может занять некоторое время. До завершения процес"
са нельзя отключать прошиваемый ключ из порта USB. Несоблюдение этого
требования приведет к повреждению ключа.

Рис. 4.3.  

Табл. 4.2. 

Наименование Описание

Отменено Подсоединенный ключ программно отключен. Лицензии с 
этого ключа не могут быть использованы.

Включено пока 
подсоединено

Ключ подключен в течении времени, пока он физически 
подсоединен к компьютеру. При отсоединении ключа 
использование программ, лицензии на которые записаны на 
ключе, будет недоступным.

Включено Ключ полностью доступен. Использование программ, 
лицензии на которые записаны на ключе, будет доступным, 
даже если ключ будет отсоединен физически.
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4.4.  

Введите текущий пароль в поле Старый пароль. Введите новый пароль в по"
ле Новый пароль и введите его еще раз в поле Изменить тип пароля. 
Если вы утеряли старый пароль, выберите вариант Да в группе Мастер па)
роль ввода. В этом случае в качестве текущего пароля необходимо использо"
ван мастер"пароль, полученный с сайта my.codemeter.com при регистрации
ключа (см. раздел 4.5.2 на с. 18).

4.6.2. Вкладка События
На вкладке может отображаться информация о подсоединенных ключах, ли"
цензиях, которые записаны на этих ключах, отчет о процессах, связанных с ра"
ботой CodeMeter Runtime Server и т.п. Управление содержанием вкладки рас"
сматривается в разделах 4.2.3 на с. 15 и 4.4 на с. 16.

Рис. 4.4.  
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Глава 5.Настройка CodeMeter при помощи Web)интерфейса

5.1. Запуск CodeMeter WebAdmin
Основные настройки службы CodeMeter выполняются при помощи программы
CodeMeter WebAdmin. Эта программа имеет WEB"интерфейс и открывается в
окне умолчательной программы"браузера, например, MS Internet Explorer,
Opera и т.п.
Чтобы запустить CodeMeter WebAdmin (далее CMWA), можно использовать
следующие способы.

▼ Нажать кнопку WebAdmin в окне программы CodeMeter Control Center.

▼ В окне браузера ввести доменное имя или IP"адрес компьютера с установлен"
ным CodeMeter Runtime Server и номер порта 22350, например, http://
10.3.1.37:22350 или http://LM_server:22350, и перейти по этому адресу.

Чтобы получить доступ к менеджеру лицензий на локальном компьютере, со"
держание адресной строки должно быть следующим: http://localhost:22350
или http://127.0.0.1:22350.

5.2. Интерфейс CodeMeter WebAdmin
После запуска CMWA на экране появится окно умолчательного браузера, в ко"
тором открыта страница программы. На рис 5.1. показано окно Internet
Explorer с запущенной программой CodeMeter WebAdmin.

Порт 22350 должен быть открыт, иначе использование CMWA будет невоз"
можно.

Чтобы получить доступ к CodeMeter Runtime Server на удаленном компьютере,
необходимо, чтобы в настройках CMWA этого компьютера был разрешен до"
ступ пользователей с других компьютеров сети.
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5.1.  

В верхней части страницы представлено меню команд CMWA. Эти команды от"
носятся к Менеджеру лицензий компьютера, сетевое имя и IP"адрес которого
показаны на вкладке Панель управления CMWA (далее упоминается как те�
кущий компьютер). После вызова команды в окне браузера появляется набор
дополнительных команд. Команда Помощь позволяет открыть окно браузера,
содержащее раздел справочной системы CMWA, связанный с этой вкладкой.
Раскрывающийся список Язык позволяет выбрать язык интерфейса
CodeMeter WebAdmin.

5.3. Вкладки CodeMeter WebAdmin

5.4. Панель управления
На вкладке размещена общая информация о компьютере и программе
CodeMeter. Кнопка с названием текущего имени хоста позволяет выбрать для
отображения свойств другой компьютер с установленным клиентским про"
граммным обеспечением CodeMeter. После нажатия кнопки на экране появит"
ся диалог, показанный на рис. 5.2.

Рис. 5.1.  
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5.2.  

Чтобы просмотреть сведения о другом компьютере, выберите его имя из рас"
крывающегося списка и нажмите кнопку Применить.

5.5. Контейнер
Элементы управления вкладки позволяют просмотреть сведения о ключе, се"
рийный номер которого выбран в раскрывающемся списке Все CmContainer:.

5.5.1. Лицензии
Элементы управления вкладки (рис. 5.3) позволяют просмотреть сведения о
лицензиях, записанных на текущем ключе.
5.3.  

Рис. 5.2.  

Если элементами раскрывающегося списка являются IP адреса, включите оп"
цию Использовать IP)адрес.

Рис. 5.3.  
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На вкладке показан код разработчика защищенного программного обеспече"
ния и его наименование. Для каждого компонента защищенного программно"
го обеспечения показан его код, наименование и параметры оплаченных ли"
цензий.

5.5.2. Информация о CmContainer
Элементы управления вкладки позволят просмотреть сведения о текущем
ключе (рис. 5.4).
5.4.  

Кнопка Обновить позволяет синхронизировать системное время локального
компьютера с временем сертифицированного сервера.
Кнопка Дефрагментировать позволяет дефрагментировать память ключа
защиты.

5.5.3. Пользовательские данные
Элементы управления вкладки позволяют просмотреть пользовательские дан"
ные для текущего ключа.

Резервирование/Восстановление
Элементы управления вкладки позволяют выполнить резервное копирование
информации, сохраненной на текущем ключе, в файл на диске и восстановить
эту информацию из резервной копии. Имя файла формируется автоматически
и содержит серийный номер ключа, а также время и дату создания файла.
Файлу присваивается расширение wbb.

Рис. 5.4.  
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Кнопка Запустить резервное копирование (рис. 5.5) позволяет выполнить
копирование немедленно, вне зависимости от копирования по расписанию.
5.5.  

Папка, в которую будет сохранен файл резервной копии можно задать на
вкладке Конфигурация — Базовый — Резервирование.
Чтобы восстановить информацию на ключе из файла резервной копии, необ"
ходимо выбрать файл, в котором сохранен файл резервной копии, нажав
кнопку Обзор..., и нажать кнопку Восстановленный. Смотрите также
раздел Базовая конфигурация — Резервирование на с. 28.

5.6. Мониторинг лицензий

5.6.1. Все лицензии
На этой вкладке показаны сведения обо всех доступных сетевых лицензиях.

Щелчок левой кнопкой мыши по обозначению кода продукта позволяет отоб"
разить подробные сведения о лицензии на этот продукт.

Рис. 5.5.  

Сетевые лицензии могут быть использованы, если CodeMeter запущен в качес"
тве сервера лицензий.



Система Codemeter. Руководство пользователя

26

5.6.2. Сессии
На этой вкладке показаны сведения обо всех пользователях, использующих
сетевые лицензии сервера.

5.7. Диагностика

5.7.1. События
На вкладке отображается информация обо всех процессах, связанных с рабо"
той сервера лицензий CodeMeter. Эта информация предназначена для оказа"
ния помощи в отыскании причин ошибок.

5.8. Конфигурация

5.8.1. Базовая конфигурация — Список поиска сервера
Элементы управления вкладки позволяют выполнить настройки сетевых под"
ключений к серверу.
По умолчанию с клиентского рабочего места выполняется поиск свободных
лицензий на всех доступных компьютерах, на которых программа CodeMeter
запущена в качестве сервера лицензий. Чтобы указать конкретные компьюте"
ры, которые можно использовать как сервер, необходимо указать их домен"
ные имена или IP"адреса в списке Список поиска сервера (рис. 5.6).
5.6.  

Отчет будет отображаться только в том случае, если сохранение отчета вклю"
чено в программе CodeMeter Control Center, см. раздел 4.2.3 на с. 15.

Рис. 5.6.  
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Кнопки Добавить и Удалить позволяют управлять наличием адресов в спис"
ке. Кнопки со стрелками вверх и вниз позволяют управлять порядком поиска
адресов в сети.
Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку Применить. Программа
CodeMeter будет перезагружена. Кнопка Дата восстановления позволяет
вернуть настройки к умолчательным значениям.

5.8.2. Базовая конфигурация — Прокси
Если используется связь через прокси"сервер, необходимо включить его ис"
пользование и задать параметры (рис. 5.7).
5.7.  

Вариант Включить позволяет использовать прокси"сервер. Если он выбран,
становятся доступными поля задания параметров прокси"сервера. Если для
использования прокси"сервера используется аутентификация пользователей,
необходимо включить опцию Аутентификация включено и ввести имя
пользователя и пароль в соответствующие поля.
Чтобы настройки параметров вступили в силу, необходимо нажать кнопку
Применить. 

Рис. 5.7.  
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5.8.3. Базовая конфигурация — Администрирование
Вариант Разрешить только локальный доступ разрешает доступ к настрой"
кам программы CodeMeter только с компьютера, на котором установлен ключ
аппаратной защиты. Чтобы обеспечить доступ к ним по сети, следует выбрать
вариант Требуется аутентификация. При этом становятся доступными поля
ввода имени пользователя и пароля (рис. 5.8)
5.8.  

Опция Разрешить удаленное чтение позволяет управлять удаленным до"
ступом к просмотру параметров текущего сервера CodeMeter.
Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку Применить. Программа
CodeMeter будет перезагружена. Кнопка Дата восстановления позволяет
вернуть настройки к умолчательным значениям.

5.8.4. Базовая конфигурация — Резервирование
Содержание ключа CodeMeter может быть сохранено в файл на диске. Имя
файла формируется автоматически и содержит серийный номер ключа, а так"
же время и дату создания файла. Файлу присваивается расширение wbb. Поле
Путь резервировного копирования позволяет указать папку для сохране"
ния файлов резервных копий.

Рис. 5.8.  
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Создание файлов резервных копий выполняется автоматически. Поле Интер)
вал резервировного копирования позволяет задать промежуток времени
в часах между сеансами резервирования. По умолчанию он равен 24 часам.
Вместе с тем создание резервных копий может быть выполнено в любой мо"
мент времени принудительно (см. раздел Резервирование/Восстановление на
с. 24). Опция  Обновлять сертифицированное время перед каждым ре)
зервированием позволяет перед созданием файла резервной копии синхро"
низировать локальное время с временем сертифицированного сервера.
Настройки, выполненные на вкладке, вступают в силу только после перезапус"
ка программы. Чтобы перезапустить CodeMeter, следует нажать кнопку При)
менить. Кнопка Дата восстановления позволяет вернуть настройки к умол"
чательным значениям.

5.8.5. Конфигурация сервера — Доступ сервера
Элементы управления, расположенны на вкладке, позволяют управлять ис"
пользованием компьютера, на котором установлен ключ электронной защиты,
в качестве сервера лицензий.
Вариант Включить в группе Сетевой сервер (рис. 5.9) позволяет запустить
сервер лицензий (см. Главу 3 на с. 12).
5.9.  

Вариант Включить в группе Сервер CmWAN позволяет запустить сервер в
сети Интернет с авторизацией. При выборе этого варианта становится доступ"

ш

Рис. 5.9.  
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ным поле, в котором следует задать номер порта, по умолчанию он равен
22351.
Настройки, выполненные на вкладке, вступают в силу только после перезапус"
ка программы. Чтобы перезапустить CodeMeter, следует нажать кнопку При)
менить. Кнопка Дата восстановления позволяет вернуть настройки к умол"
чательным значениям.

5.8.6. Конфигурация сервера — Права доступа лицензии
В базовом режиме определения прав доступа доступен список Клиенты. Он
содержит доменные имена или IP"адреса конкретных компьютеров клиент"
ских рабочих мест, пользователям которых разрешен доступ к серверу лицен"
зий. Если список пуст (рис 5.10), доступ к серверу лицензий разрешен для всех
компьютеров.
5.10.  

Кнопки Добавить и Удалить позволяют управлять наличием адресов в спис"
ке. Опция Включить доступ мастер)ключа позволяет управлять доступом
пользователей к главному ключу защиты (FSB, Firm Security Box) для програм"
мной записи лицензий в аппаратную часть CodeMeter.
Настройки, выполненные на вкладке, вступают в силу только после перезапус"
ка программы. Чтобы перезапустить CodeMeter, следует нажать кнопку При)

Рис. 5.10.  



31

Глава 5.

менить. Кнопка По умолчанию позволяет вернуть настройки к умолчатель"
ным значениям.

5.8.7. Расширенные параметры — Сервер времени
Список Сервер времени содержит список серверов, которые используются
программой CodeMeter для синхронизации времени (рис. 5.11).
5.11.  

Кнопки Добавить и Удалить  позволяют управлять наличием адресов в спис"
ке. Кнопки Вверх и Вниз позволяют управлять порядком поиска адресов в се"
ти. Поле Таймаут: позволяет задать значение времени таумаута для серверов
времени.
Настройки, выполненные на вкладке, вступают в силу только после перезапус"
ка программы. Чтобы перезапустить CodeMeter, следует нажать кнопку При)
менить. Кнопка Дата восстановления позволяет вернуть настройки к умол"
чательным значениям.

5.8.8. Расширенные параметры — Экстра
Элементы управления, расположенные на вкладке Экстра (рис. 5.12) позво"
ляют настроить дополнительные параметры программы.

Рис. 5.11.  
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5.12.  

Опции рядом с именами параметров в группе Режим взаимодействия)API
позволяют управлять использованием этих параметров. Чтобы получить воз"
можность изменить состояние опций, следует нажать кнопку Изменить.
Выполненные настройки вступают в силу только после перезапуска програм"
мы. Чтобы перезапустить CodeMeter, следует нажать кнопку Применить.
Кнопка Дата восстановления позволяет вернуть настройки к умолчатель"
ным значениям. Кнопка Отменить позволяет отменить результаты настрой"
ки.
Поля ввода в группе Сеть (расширенное) позволяют позволяют настроить се"
тевые параметры. По умолчанию программа использует порт 22350. Поле Се)
тевой порт отображает и позволяет при необходимости изменить номер пор"
та. Если выбран порт, отличный от умолчательного, его номер должен быть
указан для всех сетевых рабочих мест, использующих CodeMeter. Поле UDP
время ожидания позволяет задать максимальное значение временного ин"
тервала, в течение которого должен быть получен ответ на запрос по протоко"
лу UDP. Чтобы получить возможность изменить значения параметров, следует
нажать кнопку Изменить.

Рис. 5.12.  
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5.9. Информация
На вкладке отображается контактная информация фирмы"разработчика про"
граммного обеспечения системы безопасности WIBU Systems AG.
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