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Введение
Утилита БАЗИС�Принт входит в комплект поставки системы БАЗИС и предна"
значена для вывода на печать документов. Утилита может быть запущена в ка"
честве самостоятельного приложения или автоматически из других модулей
системы БАЗИС при выводе документов на печать. Утилита устанавливается на
жесткий диск компьютера автоматически при установке системы БАЗИС. При
этом в папке установке модуля сохраняется файл PrintX.exe, запускающий
утилиту. Х обозначает текущую версию системы. Для запуска утилиты автома"
тически создается ярлык Главного меню Windows Базис —
Дополнительно — Базис�Принт.

Использование справочной системы
Элементы управления, расположенные в окне Adobe Reader — бесплатной
программы просмотра документов, сохраненных в формате PDF, позволяют
использовать различные способы доступа к содержанию документа. Вкладка
Закладки содержит структурированный список разделов документа. Команда
Редактирование — Найти позволяет выполнить поиск вхождения строки
текста в текущем документе. Поиск можно начать также, нажав комбинацию
клавиш <Ctrl>+<F>. Чтобы перейти к следующему вхождению строки, следует
нажать клавишу <F3>. Команда Редактирование — Поиск позволяет выпол"
нить расширенный поиск слов.

Электронный документ содержит гипертекстовые ссылки. К ним относятся,
например, наименования разделов на вкладке Закладки, номера рисунков и
таблиц в тексте, ссылки на разделы документа, оформленные подчеркивани"
ем (рис. 1, а) или указанием номера раздела (рис. 1, б).
1.  

При наведении курсора на гиперссылку курсор изменяет форму. Чтобы перей"
ти по ссылке, следует щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Чтобы вернуться
на то место в документе, откуда был выполнен переход, следует нажать ком"
бинацию клавиш <Alt>+�, причем имеется в виду именно клавиша <стрелка
влево>, а не клавиша на дополнительной цифровой клавиатуре, совмещаю"
щая стрелку и цифру 4.

Условности, принятые при изложении
Обычно команду приложения можно вызвать различными способами, напри"
мер, нажатием кнопки, двойным щелчком мыши в поле, из контекстного ме"

а) б)

Рис. 1.  
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ню. В тексте Руководства, как правило, упоминается один из способов. Если
для вызова команды можно использовать кнопку, то изображение этой кноп"
ки помещается на левом поле абзаца. Названия клавиш клавиатуры заключе"
ны в угловые скобки и выделены курсивом. Комбинации клавиш записывают"
ся следующим образом.

<Клавиша 1> + <Клавиша 2>. Такая запись означает, что следует нажать кла"
вишу <Клавиша 1>, затем, не отпуская ее,  — клавишу <Клавиша 2>.

<Клавиша 1>, <Клавиша 2>. Такая запись означает, что следует нажать клави"
шу <Клавиша 1>, отпустить ее и нажать клавишу <Клавиша 2>.

Замечания, советы и предупреждения в тексте отмечены следующими значка"
ми:

Техническая поддержка и сопровождение
При возникновении каких"либо проблем с установкой и эксплуатацией прило"
жений системы Базис, а также с работой ключей аппаратной защиты, рекомен"
дуется придерживаться такой последовательности действий. Обратитесь к до"
кументации по системе и попробуйте найти сведения об устранении
возникших неполадок.

Если указанные источники не содержат рекомендаций по возникшей пробле"
ме, прибегните к услугам технического персонала вашего поставщика про"
граммных продуктов системы БАЗИС (регионального дилера). 

Адрес и телефон регионального дилера:

____________________________________

____________________________________

В том случае, если специалисты вашего поставщика не смогли помочь в раз"
решении проблемы, свяжитесь непосредственно с офисом компании Базис"
Центр. Почтовый адрес: Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Шилова,
15Б, офис 11.

Телефон: +7(496) 623"09"90

Адрес личного кабинета пользователя: https://portal.bazissoft.ru

Страница Базис"Центр в Интернет: www.bazissoft.ru

Перед обращением подготовьте, пожалуйста, подробную информацию о воз"
никшей ситуации и ваших действиях, приведших к ней, а также о конфигура"
ции используемого компьютера и периферийного оборудования. При обраще"
нии обязательно укажите серийный номер ключа аппаратной защиты,
входящего в комплект поставки.

— Совет — Предупреждение— Замечание

https://portal.bazissoft.ru
www.bazissoft.ru
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Глава 1.Интерфейс утилиты
Утилита БАЗИС�Принт является стандартным приложением Windows. Ее окно
показано на рис. 1.1.
1.1.  

Краткое описание элементов интерфейса приведено в табл. 1.1.

Рис. 1.1.  

Строка Главное Панель инструментов
Стандартнаяменюзаголовка

Панель инструментов
Параметры

Панель инструментов
Редактирование

Окно
документа

Поле
имени файла

Панель запросов
и сообщений

Табл. 1.1. Элементы интерфейса модуля БАЗИС-Принт

Наименование Описание

Строка заголовка Содержит наименование утилиты.

Главное меню Содержит команды утилиты, сгруппированные в 
разделы (меню).

Панели 
инструментов

Содержат кнопки вызова команд модуля.

Панель Параметры Позволяет управлять положением объекта и 
отображает текущие координаты курсора.

Рабочая область Содержит изображения документов, которые готовятся 
к печати.

Поле имени файла Содержит полный путь к файлу документа.
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Строка заголовка, Главное меню и Окно документов отображаются всегда. На"
личие на экране остальных элементов интерфейса может быть настроено
пользователем.

1.1. Управление состоянием элементов интерфейса
Элементы интерфейса, за исключением Строки заголовка и окна документов,
могут находиться в двух состояниях:

▼ прикрепленное,

▼ плавающее.

В прикрепленном состоянии элемент интерфейса закреплен у границы окна
модуля. При перемещении окна или изменении его размеров элементы интер"
фейса перемещаются вместе с границей прикрепления. В плавающем состоя"
нии элемент интерфейса может быть помещен в любое место экрана, в том
числе за пределами окна модуля. Таким образом освобождается место для
геометрических построений.

1.2. Расположение панелей инструментов
Настройка положения панелей инструментов, Главного меню и Строки сооб"
щений выполняется одинаковым образом. Для описания настройки в данном
разделе используется единый термин — панель инструментов. В прикреплен"
ном положении панели инструментов располагаются следующим образом.

Кнопки панелей инструментов и имена меню располагаются в одну строку или
один столбец, панели закреплены у границ окна. Заголовок прикрепленной па"
нели не отображается. Вместо него на левой или верхней границе панели по"
является линия. При наведении курсора на эту линию он принимает вид четы"
рехсторонней стрелки. Чтобы изменить положение панели, следует щелкнуть
левой кнопкой мыши по линии и, не отпуская кнопки, переместить панель в
нужное место.

Если переместить панель на достаточное расстояние от границы окна, она ста"
новится плавающей, у нее появляется заголовок и кнопка закрытия панели.
Размеры панели инструментов в плавающем состоянии можно изменять. При
этом кнопки или имена меню будут автоматически размещаться в несколько
строк в соответствии с размерами панели.

Панель запросов и 
сообщений

Содержит рекомендации по действиям пользователя.

Табл. 1.1. Элементы интерфейса модуля БАЗИС-Принт

Наименование Описание
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Глава 1.

Чтобы изменить положение панели инструментов в плавающем состоянии,
следует щелкнуть левой кнопкой мыши по ее заголовку и, не отпуская кнопки,
переместить панель в нужное место. При перемещении панели на достаточно
близкое расстояние к верхней или нижней границе окна она притягивается и
прикрепляется к ней. Заголовок панели исчезает. Если выполнить двойной
щелчок по заголовку плавающей панели инструментов, она автоматически
прикрепится к границе окна.

1.3. Рабочая область
Большую часть рабочей области занимает изображение объектов из загружен"
ных документов. По умолчанию объекты отображаются в соответствии со сво"
ими размерами. Если изображение не умещается на стандартный лист, задан"
ный в настройках Windows для умолчательного принтера (см. раздел 2.9.2 на
с. 17), оно будет размещено на нескольких листах. Границы листов показаны
пунктирными линиями.

1.4. Выделение объектов
Большая часть команд утилиты применяется к выделенным объектам. Чтобы
выделить объект, следует щелкнуть по его изображению левой кнопкой мы"
ши. Одновременное выделение нескольких объектов невозможно.

1.5. Отмена и возврат команд
Команды Откат и Возврат меню Операции позволяют отменить последнюю
выполненную команду и, соответственно, вернуть результаты выполнения от"
мененной команды.
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2.1. Печать документов из модулей системы БАЗИС
Чтобы напечатать документ из модуля системы БАЗИС, следует активизиро"
вать его окно и вызвать команду Файл – Печать.

2.1.1. Трехмерные объекты

Настройка печати модели
Если команда печати вызывается для трехмерного объекта, например модели
(файл с расширением b3d) в модуле БАЗИС"Мебельщик или шкафа (файл с
расширением shn) в модуле БАЗИС"Шкаф, то этот объект автоматически пре"
образуется в растровый рисунок. На экране появляется диалог Параметры
печати модели (рис. 2.1).
2.1.  

Кнопка Без невидимых позволяет напечатать только видимые линии карка"
са.

Кнопка Невидимые тонкие позволяет использовать при печати для отобра"
жения невидимых линий тип, отличающийся от сплошной толстой основной.

Кнопка Каркас позволяет печатать все линии каркаса сплошной толстой ос"
новной линией.

Кнопки группы Тип невидимых линий позволяют выбрать тип линии для пе"
чати невидимых линий каркаса, если нажата кнопка Невидимые тонкие. В
соответствии с рисунком на кнопке можно выбрать сплошную тонкую или
штриховую линии. Цвет невидимых линий в этом случае можно задать. Для
этого щелкните левой кнопкой мыши по цветному прямоугольнику и выберите
цвет в стандартном диалоге выбора цвета Windows.

Поле Масштаб листа позволяет задать умолчательный масштаб, в котором
будет выполнена печать. Опция Направление текстуры позволяет управлять
отображением направлением текстуры панелей. 

Рис. 2.1.  
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Отображение фурнитурных изделий
Элементы управления, расположенные на вкладке Крепеж, фурнитура, поз"
воляют задать параметры печати фурнитурных изделий (рис. 2.2).
2.2.  

Модели фурнитурных изделий могут ограничиваться только изображениями
отверстий, необходимых для крепления изделий, или включать в себя трех"
мерную модель. Варианты группы Способ отрисовки позволяют выбрать
способ отображения моделей.

Выполнение печати моделей
Чтобы напечатать модель изделия или фурнитуры, нажмите кнопку ОК в диа"
логе Параметры печати модели. Автоматически будет вызван модуль БА"
ЗИС"Печать документов. Кнопка Отмена позволяет закрыть диалог, отказав"
шись от печати.

2.1.2. Листы и фрагменты
Если команда печати вызывается для двухмерного объекта, автоматически бу"
дет открыт модуль БАЗИС"Печать документов.

2.1.3. Документы из библиотеки
Если на вспомогательной панели Библиотекарь выделить значок библиотеки
документов или выделить несколько обозначений документов, сохраненных в
библиотеке, и нажать кнопку Печать, то на экране появится сообщение о ко"
личестве документов, которые будут напечатаны (рис. 2.3).
2.3.  

Кнопки сообщения позволяют подтвердить печать или отказаться от нее.

Рис. 2.2.  

Рис. 2.3.  
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Трехмерные объекты
Если в числе выделенных документов присутствуют трехмерные модели, то
для настройки их печати будет открыт диалог Параметры печати модели
(см. раздел 2.1.1 на с. 8). После завершения настройки или если в библиотеке
сохранены только двухмерные объекты автоматически будет запущена утили"
та БАЗИС"Печать документов.

Расположение документов на листах
На экране появится запрос системы о способе расположения документов
(рис. 2.4).
2.4.  

Если нажата кнопка Нет, документы будут подготовлены для печати в исход"
ном масштабе. При этом один документ может располагаться на нескольких
листах. Если нажата кнопка Да, масштаб печати документов будет изменен та"
ким образом, чтобы каждый из них умещался на одном листе заданного раз"
мера.

Автоматическое вращение изображений
Утилита проверяет габаритные размеры изображений документов и позволяет
разместить их на листах бумаги рациональным образом с точки зрения ис"
пользования площади листа. По умолчанию листы рабочей области имеют
портретную ориентацию. Если ширина одного или нескольких изображений
превышает высоту, на экране появится запрос системы (рис. 2.5).
2.5.  

Кнопки сообщения позволяют разрешить оптимизацию расположения изоб"
ражения или отказаться от нее. На рис. 2.6 показаны варианты расположения
одного и того же изображения обычным способом (а) и с поворотом (б).
2.6.  

Рис. 2.4.  

Рис. 2.5.  
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2.2. Открытие документов для печати средствами утилиты
Команды меню Файл позволяют открывать для печати документы системы
БАЗИС непосредственно из утилиты.

2.2.1. Документы произвольных типов
Команда Файл —  Добавить позволяет добавить новый документ в задание
для печати. После нажатия кнопки на экране появится стандартный диалог от"
крытия файлов Windows. В этом диалоге можно открыть документы следую"
щих типов:

▼ лист (расширение файла ldw),

▼ фрагмент (расширение файла frw),

▼ библиотеки системы БАЗИС (расширение файла bln, blf).

Задание на печать может содержать несколько документов. Они будут распо"
ложены рядом друг с другом.

Команды Добавить лист, Добавить фрагмент и Добавить из библиотеки
позволяют для удобства фильтровать открываемые документы.

2.2.2. Добавление документов из библиотеки

Общие сведения
Команда Файл — Добавить из библиотеки позволяет добавить в задание
на печать документы из библиотеки системы БАЗИС. После вызова команды
на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. После от"
крытия файла библиотеки на экране появится диалог просмотра ее состава
(рис. 2.7).
2.7.  

а) б)

Рис. 2.6.  
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Кнопка Просмотр файлов позволяет управлять показом миниатюрного
изображения выделенного документа.

Добавление документа
Чтобы добавить документ в задание на печать, следует выделить его обозна"
чение в списке и нажать кнопку Добавить файлы или выполнить двойной
щелчок левой кнопкой мыши по обозначению документа. Изображение, со"
храненное в документе, появится в рабочей области. Диалог просмотра соста"
ва библиотеки останется на экране, позволяя добавить в задание на печать до"
кументы из открытой библиотеки. По умолчанию изображения размещаются
в рабочей области последовательно слева направо. Границы листов, размеры
которых задаются при настройке (см. раздел 2.9.2 на с. 17), показаны штрихо"
вой линией. Пустые листы перечеркнуты такими же линиями.

Групповое добавление
Чтобы добавить в задание на печать несколько документов, следует выделить
их в списке и нажать кнопку Добавить файлы. Изображения, сохраненные в
файлах, появятся в рабочей области.

Если выделить значок группы объектов библиотеки и нажать кнопку Доба�
вить файлы, на экране появится сообщение системы (рис. 2.8).
2.8.  

Рис. 2.7.  

Невозможно добавить в задание на печать трехмерные документы из библио"
теки.
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Кнопки сообщения позволяют подтвердить открытие всех документов группы
или отказаться от операции.

Завершение работы с библиотекой
Чтобы завершить добавление документов из библиотеки, нажмите кнопку За�
крыть.

2.3. Настройка задания для печати

2.3.1. Общие сведения
Настройка задания для печати заключается в размещении документов в рабо"
чей области на выбранных листах в заданном масштабе.

2.3.2. Задание области печати

2.3.3. Размещение на указанном листе
Команда Операции — Разместить изображение на указанном листе
позволяет перенести выделенное изображение на лист, указанный пользова"
телем. После нажатия кнопки система ожидает указания листа. Чтобы указать
лист, щелкните левой кнопкой мыши в любой точке внутри габарита листа.
Изображение будет удалено с прежнего места и расположено на этом листе.
Если лист был непустым, объект будет наложен на текущее изображению.
Изображения при этом не перемешиваются и могут быть выделены разде"
льно.

2.3.4. Размещение в указанной области
Команда Операции — Разместить изображение в указанной области
позволяет перенести выделенное изображение в область, указанный пользо"
вателем. После нажатия кнопки система ожидает указания начала диагонали
прямоугольной области, в которой должен быть размещен документ, а
затем — ее конца. После указания области изображение будет удалено с пре"
жнего места и размещено в указанной области. При этом оно масштабируется
таким образом, чтобы в пределах этой области имело максимальный размер.
Пропорции изображения не изменяются. Если указанная область лежит вне

Рис. 2.8.  
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существующих листов, в задание на печать автоматически будут добавлены
новые листы.

2.4. Перемещение изображения

2.4.1. Перемещение курсором
Изображение можно переместить на новое место, используя курсор мыши.
Для этого необходимо выделить объект, нажать левую кнопку мыши и, Oне от"
пуская ее, переместить курсор в нужное место в пределах существующих лис"
тов задания на печать.

2.4.2. Точное перемещение
Команда Операции — Точное позиционирование позволяет переместить
изображение на новое место относительно выбранной точки. После нажатия
кнопки система ожидает указания базовой точки объекта. Чтобы указать точ"
ку, щелкните по ней левой кнопкой мыши. Система будет ожидать указания
нового положения базовой точки. При перемещении курсора за ним будет сле"
довать габаритный прямоугольник объекта. Чтобы завершить перемещение,
щелкните левой кнопкой мыши в нужной точке.

2.5. Вращение и масштабирование

2.5.1. Панорамирование
Для удобства изображение объектов в рабочей области можно панорамиро"
вать (для обозначения этой операции применяются также термины трансфо"
кация и зумирование, от англ. zoom). Панорамирование позволяет «прибли"
жать» и «отдалять» объекты. Панорамировать объекты можно, используя
сочетания клавиш <Ctrl>+<�> и <Ctrl>+<+> на дополнительной цифровой кла"
виатуре.

2.5.2. Просмотр задания целиком
Кнопка Показать все позволяет автоматически задать такой коэффициент
панорамирования, чтобы в рабочей области были показаны все объекты зада"
ния на печать в максимальном размере.

2.5.3. Масштабирование
Чтобы выделенный объект был напечатан в нужном масштабе, следует задать
его значение в поле со списком Масштаб текущего изображения. Ряд пре"
допределенных коэффициентов масштабирования можно выбрать из раскры"
вающегося списка. Коэффициент масштабирования должен находиться в пре"
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делах 0,001 — 100. Если введенное значение не соответствует разрешенному
интервалу, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 2.9).
2.9.  

2.5.4. Поворот
Поле со списком Угол поворота текущего изображения позволяет повер"
нуть выделенный объект на заданный угол. Ряд предопределенных значений
углов можно выбрать из раскрывающегося списка. Угол поворота должен на"
ходиться в пределах "360° — 360°. Если введенное значение не соответствует
разрешенному интервалу, на экране появится предупреждающее сообщение
(рис. 2.10).
2.10.  

2.6. Работа с частями изображения

2.6.1. Копирование части изображения
Команда Операции — Копировать часть изображения позволяет размес"
тить выбранную часть изображения выделенного объекта в рабочей области.
После нажатия кнопки следует указать точки начала и конца диагонали прямо"
угольника, ограничивающего выбранную область. После указания точки конца
диагонали копия выбранного фрагмента будет автоматически помещена ря"
дом с выделенным объектом.

2.6.2. Вырезание части изображения
Команда Операции — Вырезать  часть изображения позволяет размес"
тить выбранную часть изображения выделенного объекта в рабочей области.
После нажатия кнопки следует указать точки начала и конца диагонали прямо"
угольника, ограничивающего выбранную область. После указания точки конца

Рис. 2.9.  

Не следует путать понятия масштабирования и панорамирования. Масштаб
определяет геометрические размеры изображения «на бумаге». Панорамиро"
вание изменяет только визуальное представление объектов на экране.

Рис. 2.10.  
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диагонали выбранный фрагмент будет автоматически помещен рядом с выде"
ленным объектом  и удален с прежнего места.

2.7. Распределение объектов по листам

2.7.1. Размещение задания на печать на одном листе
Команда Операции — Разместить все на одном листе позволяет размес"
тить все объекты задания на печать на одном листе бумаги.

2.7.2. Размещение объектов на отдельных листах
Команда Операции — Разместить каждое на отдельном листе позволяет
разместить каждый объект задания на печать на отдельном листе бумаги. При
этом масштаб печати будет автоматически изменен. Если ширина одного или
нескольких изображений превышает высоту, на экране появится запрос сис"
темы (рис. 2.11).
2.11.  

Кнопки сообщения позволяют разрешить оптимизацию расположения изоб"
ражения или отказаться от нее (см. Автоматическое вращение изображений на
с. 10). 

2.7.3. Попарное размещение объектов на листах
Команда Операции — Разместить по два на одном листе позволяет раз"
местить объекты задания на печать таким образом, что на каждом листе бума"
ги будут напечатаны по два объекта.

2.8. Удаление объектов

2.8.1. Удаление выделенного объекта
Команда Операции — Удалить текущее позволяет удалить выделенный
объект из задания на печать. После нажатия кнопки на экране появится пре"
дупреждающее сообщение (рис. 2.12).
2.12.  

Рис. 2.11.  
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Кнопки сообщения позволяют подтвердить удаление или отказаться от него.

2.8.2. Удаление всех объектов
Команда Операции — Удалить все позволяет удалить все объекты задания
на печать. После нажатия кнопки на экране появится предупреждающее сооб"
щение (рис. 2.13).
2.13.  

Кнопки сообщения позволяют подтвердить удаление или отказаться от него.

2.9. Настройка задания на печать

2.9.1. Параметры принтера
Команда Настройка — Параметры принтера позволяет настроить пара"
метры печатающего устройства. После нажатия кнопки на экране появится
стандартный диалог  операционной системы Параметры принтера. Элемен"
ты управления диалога позволяют выбрать печатающее устройство, если их
установлено несколько, и настроить его параметры.

2.9.2. Параметры страницы
Команда Настройка — Параметры страницы позволяет настроить пара"
метры листа бумаги, на котором будет выполняться печать. После нажатия
кнопки на экране появится диалог Параметры страницы (рис. 2.14).
2.14.  

Рис. 2.12.  

Рис. 2.13.  
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Элементы управления диалога позволяют выбрать размер листа бумаги и его
ориентацию, размер полей, а также источник бумаги. Чтобы завершить на"
стройку, нажмите кнопку ОК. Кнопка Отмена позволяет закрыть диалог, от"
казавшись от изменений.

2.9.3. Исключение листов из задания на печать
Кнопка Исключить листы из печати позволяет исключить листы из задания
на печать. После ее нажатия вид курсора изменится. Система ожидает указа"
ния исключаемых листов. Для этого следует щелкнуть левой кнопкой мыши по
изображению листа. Оно будут перечеркнуто красными линиями. Повторный
щелчок отменяет это указание.  Кнопка работает как переключатель. Пока она
нажата, система ожидает указания очередного листа. Чтобы завершить работу
команду, следует отжать кнопку.

2.9.4. Настройка толщины линий
Команда Настройка — Толщина линий рисования позволяет настроить
толщину линий при выводе задания на печать. После нажатия кнопки на экра"
не появится диалог Параметры линий (рис. 2.15).
2.15.  

Рис. 2.14.  

Рис. 2.15.  
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Поля со списком Толщина основной линии и Толщина тонкой линии поз"
воляют задать толщины соответствующих линий. Ряд предопределенных зна"
чений толщины можно выбрать из раскрывающегося списка. Толщина должна
находиться в пределах 0,001 — 100 мм. Если введенное значение не соответс"
твует разрешенному интервалу, на экране появится предупреждающее сооб"
щение (рис. 2.10).
2.16.  

Если включена опция Все линии одной толщины, то раздельные настройки
основной и тонкой линий игнорируются. Толщину линий следует задать в рас"
крывающемся списке, который становится доступным после включения оп"
ции. Толщина печати линий заданной толщины назначается в настройках сис"
темы БАЗИС.

2.9.5. Настройка цвета линий
Команда Настройка — Цвет линий рисования позволяет назначить цвета
линиям изображений. Для линий можно сохранить цвета, заданные для черте"
жа в настройках системы БАЗИС или напечатать все линии черным цветом.

2.9.6. Нумерация листов
Команда Настройка — Нумерация листов позволяет управлять простанов"
кой на листах порядковых номеров. Если кнопка нажата, на кадом листе будет
указан порядковый номер листа и общее количество листов в задании на пе"
чать.

2.9.7. Печать пустых листов
Если задание на печать располагается на нескольких листах, то автоматически
формируется прямоугольный массив листов. При этом изображение на неко"
торых из них может отсутствовать. Опция Настройка — Помечать и не пе�
чатать пустые листы позволяет управлять выводом пустых листов на печать.
Если опция включена, то пустые листы в задании на печать будут перечеркну"
ты пунктирными линиями и на печать не выводятся.

2.9.8. Сохранение задания на печать
Команда Файл — Сохранить схему размещения позволяет сохранить те"
кущее задание на печать в файл на диске. После вызова команды на экране по"

Рис. 2.16.  
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явится стандартный диалог сохранения файлов Windows. Файлу автоматичес"
ки присваивается расширение sxm.

2.9.9. Загрузка задания на печать
Команда Файл — Загрузить схему размещения позволяет загрузить зада"
ние на печать из файла, сохраненного ранее командой Сохранить схему
размещения. После вызова команды на экране появится стандартный диалог
открытия файлов Windows.

2.10. Настройка путей к файлам
Команда Настройка — Пути к рабочим файлам позволяет задать умолча"
тельные пути к рабочим файлам. После вызова команды на экране появится
диалог Настройка путей к рабочим файлам (рис. 2.17).
2.17.  

Строки таблицы, расположенной в диалоге, содержат описания типов файлов
и пути к ним. Перемещаться по строкам таблицы можно, используя клавиши
перемещения курсора или мышь. Подсвеченная  строка является активной. В
этой строке появляется  кнопка  Открыть.

Чтобы указать путь к рабочим файлам или папкам, нажмите кнопку. На экране
появится диалог Обзор папок (рис. 2.18).
2.18.  

Рис. 2.17.  

Рис. 2.18.  
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В этом диалоге следует выделить нужную папку и, чтобы завершить настрой"
ку, нажать кнопку ОК. Кнопка Отмена позволяет закрыть диалог, отказав"
шись от изменений. Путь к указанной папке появится в строке таблицы. Поль"
зователь при сохранении или открытии файлов может указать папку,
отличную от умолчательной.

Опция Запоминать последний путь при чтении или  записи  файла  поз"
воляет управлять изменением папки сохранения документов. Если опция
включена и документ был сохранен или открыт из папки, отличной от умолча"
тельной, то для сохранения последующих документов система будет предла"
гать именно эту папку.
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